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Fax: 05902 / 949552



Mit dem sichelförmigen Zinken kann der Boden 
schonend gelockert werden ohne die natürliche 
Schichtung durcheinander zu bringen. Die 
Sichelform sorgt außerdem für einen niedrigen 
Zugkraftbedarf. Für den vorschriftsmäßigen 
Straßentransport werden die Felder schnell und 
einfach hydraulisch eingeklappt.

Maße und Gewichte annähernd und unverbindlich.
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E-Mail: info@agrartechnik-meyer.de
Internet www.agrartechnik-meyer.de

Grundausrüstung:
?UH4, 4 Zinken mit Rohrstabwalze 650 mm
?Arbeitstiefe bis 500 mm
?UH4 Maxi, 4 Zinken mit Dachringwalze 950 mm
?hydraulische Höhenverstellung serienmäßig

Optionen:
?LED-Beleuchtung
?beschichtete Scharfüße je Fuß

4

4

UH 4

UH 4 Maxi

3,00 m

3,00 m

Datenblatt
Untergrundhaken UH4 / UH4 Maxi

Rainer Meyer Landmaschinen GmbH
Pfarrer-Gockel-Str. 14 / Toschlag 11
49832 Andervenne

Tel: 05902 / 9490594
Fax: 05902 / 949552


